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Úvod, vysvětlení východisek

Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů

Popis procesu / funkce / způsobu použití

Bb h póíkuad konteznerLř definice ůivotnA( o cykuL  a aktLauiMace Mpráv

Popis rozhraní / API / struktury systému

popis komponent konteznerL  a Mpý so.  zezic(  skuad. y pro D) j  a Bb h

Definice protokolu / algoritmu / výpočtu

Definice reprezentace dat / fyzikálního významu

definice Bb h sc( AmatL  konteznerLř definice Bb h podo. y datovčc(  typý ř definice . inární podo. y konteznerLř o. ecná definice datovčc(  typý ř

Definice konstant / rozsahů / omezení

) ayv

Tec( nická specifikace ISO 21219 stanovLze formát a protokou TGEl  L rěenč pro poskytování informací o dopravž koncovčm Lůivateuý mé TGEl  ze L rěen pro mAdia s vysokoL  póenosovoL  kapacitoL , LmoůňLze
informace ěuenit strLktLrovanž se MvyšLzící se míroL  detaiuý  a kompuexnž popisovat pouo( Lé 

JednotuivA o. uasti dopravníc(  Ldáuostí zsoL  v TGEl  popsány oddžuenž, pomocí puatformž neMávisuA( o modeuL  XČb hú a dvoL  odvoMenčc(  puatformž Mávisučc(  modeuý  X. inární a Bb húé gásti specifikace stanovLzí
pravidua tvor. y modeuL  ze( o póevodL  do puatformž MávisuA podo. yé 

Více informací o kontextL  TGEl  ze o. saůeno v RvodL  extraktL  k ěásti 1 normy TGEl  X21219-1úé

Tec( nická specifikace ISO 21219 se Ma. čvá drL ( oL  Uenerací protokouL  TGEl , oMnaěovančm MkratkoL  TGEl 2é / oMuišení TGEl “TGEl 1“TGEl 2 se vžtšinoL  Lvádí poLMe v Rvodní ěásti norem“specifikací, Matímco
ostatní kapitouy ziů meMi TGEl  a TGEl 2 neroMuišLzí - to ze impuicitní due kontextLé 

Tento extrakt Xdáue zen ”popisovanč dokLment:ú popisLze ěást 3 normy TGEl , která specifikLze zednL  Me tóí dý ueůitčc(  ěástí Mprávy, tMvé Zontezner pro manaUement Mpráv a soLvisezící Mpý so.  aktLauiMace Mprávé
Zaůdá Mpráva TGEl  povinnž o. sa( Lze auespoň tento Zontezner Xb b Cúé

GoMnámka4 Extrakt Lvádí vy. ranA kapitouy popisovanA( o dokLmentL a póezímá pývodní ěísuování kapitoué

Č3ZSr

Gopisovanč dokLment Lvádí 2 Mpý so. y, zakčmi mý ůe . čt reauiMován Zontezner pro manaUement Mpráv, kterč Lvádí verMi, identifikátor, puatnost a ( uavnž Mpý so.  aktLauiMace Mprávé wpý so.  aktLauiMace mý ůe . čt
zak monouitickč Xceuá Mpráva, všec( ny zezí konteznery, ze aktLauiMována nazednoLú, tak i po ěástec(  Xkdy zsoL  samostatnž aktLauiMovány konteznery, Me kterčc(  se skuádá Mprávaúé Zontezner b b C ze povinnoL
soLěástí všec(  Mpráv, Xze zedním Me 8 konteznerý , Me kterčc(  se správa skuádá a zako zedinč ze povinnčúé Dauší ěásti specifikace 21219, ve kterčc(  zsoL  stanoveny ) puikace TGEl  Xparkování, ceny pauiva, K ú, ziů b b C
neLvádžzí XpoLMe v nžkterčc(  póípadec(  LpóesňLzí ze( o poLůitíúé

b b C ze povinnoL  soLěástí póedávančc(  Mpráv, proto ze tato norma neM. ytná pro poskytovateue i póízemce dopravníc(  informací, zezic(  proUramátory, kteóí pracLzí se samotnčm formátem Bb h ěi proUramLzí
datovA proLdy pro D) j é Identifikátor a verMe Mprávy, o. saůenA právž v b b C, zsoL  Másadní pro zezí ďskuádání” v póizímaěi a pro preMentaci Lůivateuié

: UáuM vz LSáTyez é

Gopisovanč dokLment stanoví Zontezner pro manaUement Mpráv b b C, kterč potóe. Lzí všec( ny ostatní apuikace TGEl  k poskytnLtí informací kuientskAmL MaóíMení o Mpý so. L  nakuádání se MprávoL  Xzezí ěástíúé
b b C o. sa( Lze informace LmoůňLzící dekodArL  správnž pracovat se MprávoL , skuádat zi M ěástí, aktLauiMovat, preMentovat Lůivateuié b b C o. sa( Lze mimo zinA identifikátor Mprávy, ěasovoL  puatnost a verMe všec(
ěástí Mprávyé

ůUábykaZnrí ráTyez é

Tento dokLment Lvádí < normativní odkaMy na normL TGEl 2 ISO 21219 ěásti 2 Xpravidua modeuováníú, 8 XodvoMení do . inární podo. yú a < XodvoMení do Bb hú  a normL TGEl 1 ISO 1P28<-8 Informace o suLů. ác(
a sítié

óUáx ez rTéádáv mZTZí  

Gopisovanč dokLment stanovLze 3 termíný é

Zuíěovčmi zsoL  tyto termíny4

V anagement monolitických zpráv Xb on( ouitic messaUe manaUementú - manaUement Mpráv LmoůňLzící poLMe aktLauiMaci ceučc(  Mpráv, a ne zen zezic(  ěástí

b anaUement ěástí Mpráv Xb Lutipart b essaUe b anaUementú - manaUement Mpráv LmoůňLzící samostatnoL  aktLauiMaci ěástí Mpráv

Dauší termíny a Mkratky M o. orL ITS zsoL o. saůeny ve suovníkL ITS terminouoUyé

ÚUábéz 1y–éádá2j edSj é

Tato kapitoua dáue stanovLze 8 Mkratky repreMentLzící zednotuivA ěásti “ konteznery Mprávy4

V V Cř kontezner pro manaUement Mpráv XmessaUe manaUement containerú

ADCř kontezner pro popis Ldáuosti X) ppuication data containerú

URCř kontezner pro popis místa Xhocation referencinU containerú

V popisovanA dokLmentL  nezsoL  Lvedeny všec( ny tóípísmennA Mkratky norem TGEl é NicmAnž tyto Mkratky i zezic(  vysvžtuení Lvádíme zako soLěást včětL  ěástí specifikace v RvodL  to( oto extraktL , proto ze Mde
dáue neLvádímeé

Úábyk. šnSZáPyTS GT ekář eyáz dTdp z  TSá2ř ešaáě ě f

Zapitoua XroMsa(  > stranú punž specifikLze strLktLrL  b b C a dva Mpý so. y skuádání Mpráv v kuientskAm MaóíMeníé

V ěuánkL  <é1 Góe( ued se vžnLze o. ecnž popisL  strLktLry TGEl  Mprávy a podro. nAmL popisL  o. oL  Mpý so. ý  aktLauiMace Xi se sc( Amatyúé V ěásti popisLzící strLktLrL  zsoL  Lvedeny tóídy ZonteznerL  pro
manaUement Mpráv, a. straktní tóída b b CTempuate, Me kterA zsoL  odvoMeny tóídy b essaUeb anaUementContainer ne. o b b Cb asterb essaUe a b b Cb essaUeGarté

wpráva TGEl  se vůdy skuádá M právž zedno( o ZonteznerL  pro manaUement Mpráv b b C, vouiteunž zedno( o ěi více Zonteznerý  dat apuikací ) DC a vouiteunž zedno( o ZonteznerL  pro popis pouo( y h/ C, zak ze
Lvedeno na násuedLzícím o. ráMkL  Xo. ráMek 2 normyúé
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Obrázek 1 – Ukázka tabulky stanovující abstraktním typům v UML jejich binární reprezentaci (kapitola 4.2 normy)

Kapitola 4.3 a 4.4 stanovují převod pole logických proměnných (pravda/nepravda) a tabulek TPEG do binární podoby.

Kapitola 4.5 stanovuje pravidla pro převod datových typů složených pomocí vztahu “odkaz na” tzv. složené datové typy
(compound data types). Je stanoveno 5 základních pravidel, přičemž pravidlo 4 se skládá z pěti dalších pravidel. Jedná se
o následující pravidla uvádějící mimo jiné povinné prvky binárního formátu:

1. pro převod třídy (identifikátor, délka celku/obsahu + další obsah) viz obrázek 2
2. pro převod datové struktury (struktura na rozdíl od třídy začíná rovnou dalším obsahem)
3. pro signalizaci volitelných položek (pomocí binárního logického pole)
4. pro atributy:

pro konverzi datových atributů odkazuje na pravidla 1-3
pro řazení (musí být zachováno)
pro jednoduchou multiplicitu (atribut je vždy přítomen)
pro vícenásobnou multiplicitu [0 .. n] či [1 .. n] (relativně složité pravidlo)
pro multiplicitu [0 .. 1]

Obrázek 2 – Pravidlo (1) pro převod obecné třídy do binární podoby (kapitola 4.5.1 normy)

Kapitoly 4.6 a 4.7 stanovují převod datových typů složených pomocí vztahu “agregace” (aggregation) viz obrázek 3 a “kompozice”
(composition) a převod odvozených datových typů a abstraktních tříd.

Obrázek 3 – Ukázka pravidla (5) pro převod datových typů složených pomocí vztahu “agregace” do binární podoby
(kapitola 4.6 normy)
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Tato kapitola uvádí 1 zdroj, který byl využit při technické specifikace.



Souvisící normy

CEN ISO TS 18234-2 - Dopravní a cestovní informace (TTI) – TTI prostřednictvím datových proudů Expertní skupiny
protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (SSF)

ISO TS 21219-2 - ITS – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) –
Část 2: Pravidla modelování pomocí UML

ISO TS 21219-5 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny,
2. generace (TPEG2) – Část 5: Rámec pro služby TPEG
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